
中联收获 4YZ-4W 自走式玉米联合收割机-2020 款产品介绍 
“中联收获”4YZ-4W型自走式玉米收获机,整机设计紧凑、机身短、机动性强，转弯半径

小，掉头方便，收割效率高； 

全新动感外围，设计新颖时尚，美观实用，维修方便；原创收获台，可实现不对行收获，

适应各种行距、农艺要求。 

产品配置优势： 
1、割台采用拨禾链强制喂入方式，可实现不对行收获，并能在地头进行横向收获； 

2、割台摘穗辊采用双螺旋摘穗辊，拉茎快，不缠绕，不堵塞； 

3、滚刀式前置粉碎机加中置式还田机，可对秸秆进行深度粉碎还田，割茬低，秸秆粉碎率

高； 

4、剥皮机采用 5组 20 辊，指型压送装置，柔性剥皮技术，磕籽率低，剥净率高； 

5、滑道式籽粒回收装置可快速卸粮，用时短，效率高； 

6、升运器、剥皮机安装转速报警装置，能在第一时间传递故障信息； 

7、粮箱、剥皮机和车尾安装电子可视影像监控系统，可直观工作状况，视野更清晰，操作

更安全； 

8、行走系统采用无极变速机构，作业和行走操作更加方便； 

9、整体大圆弧玻璃驾驶室，工作舒适，提高了作业可视环境； 

10、驾驶室预留空调接口，可配装空调。 

中联收获 4YZ-4W 自走式玉米联合收割机-2020 款主要技术参数 
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