
中联收获新疆 4LZ-8B1 自走轮式谷物联合收割机产品特点 
1.选用 175马力国三名牌发动机，动力强劲，储备充足； 

2.改进加强动力输出部件，传动可靠质量好； 

3.加宽过桥（900mm），喂入通畅不堵塞，作业速度更快、效率更高； 

4.采用 2680mm快换挂接割台，适应乡间村落的道路通行，更换维修更方便； 

5.采用加强型变速箱，加大型离合器，加长转臂，操作轻松、承载能力强； 

6.加宽双层阶梯筛，清选能力更强，清选效果更好； 

7.采用自动液压高位卸粮筒，适用各种运粮车辆，卸粮又快、又省力； 

8.尾部安装倒车雷达，驾驶方便、安全； 

9.新型整体密封驾驶室，视野开阔，驾驶舱干净、舒适、噪音小，前置式液压操纵杆，操

作更方便；预留空调接口; 

10.驾驶室挡风玻璃前可选装专利除尘装置，清除尘土附着，保证视野清晰，驾驶安全不易

疲劳; 

11.采用加大型水箱，新型散热器防护罩，保证发动机在恶劣环境下长时间工作不会高温。 

 

中联收获新疆 4LZ-8B1 自走轮式谷物联合收割机主要技术参数 

型号 4LZ-8B1 

类型 自走式轮 

驱动方式 2轮驱动，2 轮导向 

发动机型号 YC4A175-T300 

功率 175 马力 

发动机速度 2200 转/分 

喂入量 8kg/s 

工作割辐 2680 mm 

收割效率 12-18亩/小时 

总损失率 ≤1.2% 

破碎率 ≤1.0% 

含杂率 ≤2.0% 



单位油耗 ≤23 Kg/公顷 

最小离地高度 290 mm 

整机重量 5405 Kg 

外形尺寸 6700x3010x3350mm 

 


